
TEMP  LoRa 169 

 Mesure  de température et 

d’hygrométrie  

 Transmission radio sans fil 

P
h

o
to

s 
n

o
n

 c
o

n
tr

ac
tu

el
le

s—
C

ar
ac

té
ri

sti
q

u
es

 t
ec

h
n

iq
u

es
 m

o
d

ifi
ab

le
s 

sa
n

s 
p

ré
av

is
  

Caractéristiques Techniques  

Boitier    

Dimensions / Poids 80 x 80 x 23 / 115 g 64 x 34 x 25 / 125 g 

Matériaux ABS  

Indice de protection  IP40 IP67  

Fixation Murale  

Alimentation Autonome avec pile Lithium 3,6 V - Technologie ULP® (Ultra Low Power)  

Mesure température / Hygrométrie  

Capteur Interne Externe Sonde—câble 1m 

Plage de mesure 0 à +50°C  0 à 50°C / +/-  2% -40 à +150 °C -40 à +150 °C 

Précision +/- 0,1°C  

Emetteur radio   

Antenne Externe (fournie) avec connecteur SMA  

Bande de fréquence 169 MHz  

Puissance 100 mW ; +20 dBm  

Protocole de communication / Normes   LoRa / IEC-13757-4 et ESTI-300-20 

Données transmises Température    

instantanée 

Température et 

hygrométrie 

Température    

instantanée 

Température    

instantanée 

Autonomie—Fréquence émissions 10 ans et plus pour f=15’ (fréquence paramétrable de 1 à 250’)  

Mise en service   

Activation A l’aide d’un aimant 

Contrôle  LED pour visualisation d’état 

Paramétrage Aucun (auto configuration) 

Conception / Fabrication France / France 

Garantie 2 ans 

Certification CE 

Code produit 
BU169LR TEMP 

BU169LR TEMP 

HYGRO 
BU169LR TEMP EXT  

BU169LR TEMP 

PROB 


